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OPAKOWANIA KASZEROWANE
 • Opakowania z tektur litych oraz falistych z uży-
ciem druku offsetowego w pełnej gamie kolorów 

 • Możliwość kaszerowania na fali dwuwarstwowej, 
trójwarstwowej, pięciowarstwowej i siedmiowar-
stwowej

 • Nadruk na opakowaniu w dowolnej kolorystyce
 • Logotypy, nadruki kancelaryjne, hasła reklamo-
we, czy też indywidualne oznakowania

 • Maksymalny rozmiar opakowań 920×1260 mm 
w rozłożeniu

 • Możliwość dodatkowego uszlachetnienia opako-
wania folią

Posiadamy certyfikat FSC (FSC® 
– Forest Stewardship Council, 
tj. Rada ds. Zrównoważonej 
Gospodarki Leśnej), świadczy 
to o naszej staranności 
i dbałości o tereny leśne, 
ich wykorzystanie i gospodarowanie.

P R Z Y K Ł A D O W E  P R O D U K T Y
Opakowania kaszerowane dla lidera na rynku wydawnictw edukacyjnych Mac Edukacja.
Opakowania offsetowe w pełnej gamie kolorów dla sieci sklepów spożywczych LIDL oraz sieci sklepów BIEDRONKA.
Opakowania kaszerowane z nadrukiem dla branży przemysłowej.

 • Opakowania kaszerowane tworzone z użyciem druku offsetowego 
 • Odbiorcami pośrednimi naszych opakowań są jedne z bardziej znanych sieci handlowych w Polsce 
takie jak: Lidl Polska Sklepy Spożywcze oraz Sieć handlowa Biedronka, a także Zakłady Mięsne  
Madej Wróbel, czy też Zakłady Mięsne Szubryt

 • Pudła bezkwasowe certyfikowane (ISO 9706 lub ISO 16245, atest PAT, atest COLOR PAT).  
Możliwy nadruk cyfrowy lub fleksograficzny

 • Pudła archiwizacyjne z tektury falistej fala E lub Fala B trójwarstwowa. Możliwość nadruku- sitodruk 
lub druk fleksograficzny. Istnieje możliwość pełnego nadruku offsetowego

 • Fastykuły z tektur bezkwasowych i tektur makulaturowych. Możliwość nadruku
 • Teczki wiązane od 240 do 1000 g/m2 bezkwasowe o wszystkich wymiarach(automat dostosowany  
do dowolnych wymiarów) z nadrukami urzędowymi lub z logiem klienta.

 • Możliwy nadruk full kolor zabezpieczony lakierem dyspersyjnym folią błysk lub folią mat
 • Skoroszyty zwykłe skoroszyty oczkowe, skoroszyty zawieszkowe, teczki wiązane i na gumkę 
w siedmiu kolorach z możliwością nadruku offsetowego

 • Okładki archiwizacyjne z tektur bezkwasowych z możliwością nadruku

Nasze opakowania dostarczamy 
do archiwów, bibliotek, 
muzeów oraz wielu instytucji 
państwowych. Jesteśmy 
świadomi tego, że dokumenty 
w nich przechowywane 
stanowią dziedzictwo narodowe 
i kulturowe, dlatego też 
wymagają szczególnego 
zabezpieczenia.

PARK MASZYN 

OFFSETOWYCH 

I FLEKSOGRAFICZNYCH 

POZWALA NAM 

WYKONAĆ NADRUK 

NA OPAKOWANIU 

W DOWOLNEJ 

KOLORYSTYCE. 

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE 
NATURA
 • Tektura falista brązowa NATURA
 • Posiada uchwyty na palce
 • Boczne otwory
 • Standardowe pudło archiwizacyjne 
używane w większości Urzędów 
przeznaczone do archiwizacji 
dokumentów A4

 • Czas archiwizacji do 50 lat

TECZKI NA GUMKĘ  
Z TEKTUR 
BEZKWASOWYCH
Teczka kartonowa z gumką kolorowa 
(występuje w kolorze żółtym, czerwonym, 
czarnym, niebieskim, granatowym, 
zielonym) lub biała
 • wykonana z grubego makulaturowego 
kartonu

 • posiada trzy wewnętrzne klapki 
zabezpieczające dokumenty  
przed wypadnięciem

 • tektura bezkwasowa o pH 7,5- 8,5SKOROSZYTY
 • zwykłe
 • zawieszkowe
 • oczkowe
 • z fałdą
 • tektura bezkwasowa o pH 7,5- 8,5
 • tektura jednostronnie bielona
 • czas archiwizacji do 50 lat

TECZKI WIĄZANE  
Z TEKTUR 
BEZKWASOWYCH 
 • Zawiązywane na tasiemkę bawełnianą
 • Posiadają trzy wewnętrzne klapy 
zabezpieczające dokumenty  
przed wypadnięciem

 • Bezkwasowy karton GD 2O pH>7,5
 • Czas archiwizacji do 50 lat

PUDŁO GAZETOWNIK
 • Pudło ścięte przeznaczone do organizacji 
dokumentów

STANDARDOWE 
PRODUKTY 
DO ARCHIWIZACJI 
DOKUMENTÓW

EASYWINGS ARCHIVE BASIC

EASYWINGS OPAKOWANIA

EASYWINGS ARCHIVE ART
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Współpracując od ponad 30 lat z firmami z wielu branż, 
zapracowaliśmy na miano odpowiedzialnego partnera biznesowego. 

Do grona naszych zadowolonych Klientów należą zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i instytucje państwowe. Specjalizując się w produkcji 
certyfikowanych opakowań archiwizacyjnych zaopatrujemy w nie archiwa prywatne i państwowe, biblioteki, muzea oraz podmioty administracji publicznej.

KIEL-TECH rozpoczął swoją działalność w 1988 roku. Najważniejsze obszary obecnej działalności spółki to: produkcja 

galanterii papierniczej oraz opakowań z papieru i tektury, druk zleconych materiałów poligraficznych, nadruki na 

opakowaniach oraz produkcja opakowań bezkwasowych do długoterminowego przechowywania zbiorów.

Potwierdzamy wieloletnią współpracę. 
Chcemy wyrazić swoje zadowolenie z wysokiej 
jakości oferowanych produktów. Zamówienia 
realizowane są terminowo i bez zastrzeżeń.

Polecamy firmę KIEL-TECH jako solidnego partnera.

Grupa MAC S.A.

Wieloletnia współpraca w zakresie dostaw fastykuł, pudeł 
archiwizacyjnych, skoroszytów i teczek z tektury bezkwasowej. 
To firma reprezentująca bardzo wysoki poziom profesjonalizmu, 

elastycznie reagująca na indywidualne potrzeby klienta i wymogi 
rynku. Zamówienia realizowane są zawsze rzetelnie i terminowo.

Lyreco Polska S.A.

Widoczny stały rozwój firmy, ciągłe 
zwiększanie bazy asortymentowej 

oraz konkurencyjne ceny zachęcają 
do współpracy z firmą KIEL-TECH. 

Polecamy ją, jako partnera biznesowego. 

Polska Grupa Partner Sp. z o.o.

Gwarantem jakości i profesjonalizmu naszego przedsiębiorstwa jest 
System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 oraz przyznany certyfikat FSC.

KRYTERIA 
SPEŁNIONE PRZEZ 
NASZE OPAKOWANIA:

Norma ISO 9706
Norma ISO 16245

Rozporządzenie 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

z dnia 20 października 2015 roku (Dz. U. poz. 1743)

EASYWINGS ARCHIVE PREMIUM

Spełniają one szereg norm dzięki którym zbiory 
w nich przechowywane chronione są przez długie 
lata. Opakowania EASYWINGS Archive Premium 
nie przyspieszają rozpadu papieru pod wpływem 
kwasów. Pełnią one role bufora odseparowującego 
dokumenty od niekorzystnych wpływów 
otoczenia, a także zabezpieczają je od uszkodzeń 
mechanicznych.

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 
OPAKOWANIA SŁUŻĄCE 
DO DŁUGOLETNIEJ 
ARCHIWIZACJI

Atest PAT
Atest PAT COLOR

DŁUGOLETNIE
DOŚWIADCZENIE

NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ SUROWCÓW

NOWOCZESNY
SYSTEM IT

KADRA
SPECJALISTÓW

WŁASNA LINIA 
TECHNOLOGICZNA OPAKOWANIA 

INDYWIDUALNE
Opakowania archiwizacyjne wykonywane na 
specjalne zamówienie wycinane za pomocą 
plotera tnąco-bigującego.
Jesteśmy w stanie stworzyć opakowania o do-
wolnej konstrukcji i w dowolnym rozmiarze.
Dopasowujemy opakowanie do konkretnych 
obiektów. Zaczynamy produkcję już od jednej 
sztuki.

P R Z Y K Ł A D O W E  K O N S T R U K C J E 
O P A K O W A Ń :
 • pudło szczękowe
 • futerał
 • pudło typu folder
 • pudło z wiekiem
 • pudło z wiekiem i uchylną ścianką przednią
 • pudło ścięte
 • pudło na rulony
 • pudło transportowe
 • pudło z przegrodami

KOPERTY BEZKWASOWE 
ISO 9706 + ATEST PAT
P A P I E R :
 • certyfikat ISO 9706 oraz atest PAT
 • 100% celulozy
 • kolor: biały
 • rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg
 • liczba Kappa <5
 • gramatura: 170 g/m2

K L E J :
 • wartość pH 7.0 – 8.0
 • bez zmiękczaczy
 • klej na bazie kopolimeru etylenu  
i octanu winylu EVA

O P C J E  D O D A T K O W E :
 • wykonujemy koperty z dowolnym 
nadrukiem

OKŁADKA 
ARCHIWIZACYJNA  
NA POSZYTY
Okładka bezkwasowa spełnia wyma-
gania określone w zarządzeniu 42/MON 
Ministra Obrony Narodowej z 19 grudnia 
2013 r. dotyczącym zasad postępowania 
z dokumentacją. W okładce znajdują się 
dwa rzędy z 4 otworami umożliwiającymi 
wszycie dokumentów.

T E K T U R A  B E Z K W A S :
 • kolor: szarobrązowy lub szarozielony
 • wartość pH 8.0-9.5
 • rezerwa alkaliczna >0,4 mol/kg
 • gramatura: 900 g/m2

OKŁADKA ARCHIWIZACYJNA 
Z PIÓRAMI NA POSZYTY 
LAURENT
Okładka spełnia wymagania określone w zarzą-
dzeniu 42/MON Ministra Obrony Narodowej  
z 19 grudnia 2013 r. dotyczącym zasad postępo-
wania z dokumentacją. Okładki posiadają dwa 
wewnętrzne pióra wklejone za pomocą płótna. 
Każde pióro posiada 4 otwory pozwalające na 
wszycie dokumentów.

T E K T U R A  L A U R E N T :
 • certyfikat ISO 16245 typ A oraz atest PAT
 • 100% celulozy
 • kolor: szaroniebieski
 • wartość pH >7.5
 • rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg
 • liczba Kappa <5
 • absorpcja wody: Cobb60 <25 g/m2

 • brak migracji barwników
 • brak rozjaśniaczy optycznych
 • gramatura: 900 g/m2

P Ł Ó T N O :
 • kolor: bordowy, zielony lub granatowy
 • wykonane z naturalnych włókien

K L E J :
 • wartość pH 7.0 – 8.0
 • bez zmiękczaczy
 • klej na bazie kopolimeru etylenu  
i octanu winylu EVA

FASTYKUŁY 
BEZKWASOWE
T E K T U R A  B E Z K W A S :
 • kolor: szarobrązowy lub szarozielony 
 • wartość pH 8.0-9.5
 • rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg

O P C J E  D O D A T K O W E :
 • skrzydełka

TECZKI 
BEZKWASOWE
T E K T U R A  B E Z K W A S :
 • kolor: szarobrązowy lub szarozielony 
 • wartość pH 8.0-9.5
 • rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg
 • gramatura: 800 g/m2

T A S I E M K A :
 • szerokość 10 mm
 • 100% celulozy bawełnianej
 • włókna są niebielone chemicznie i nie 
pochodzą z recyklingu

 • kolor biały
 • wartość pH - neutralna
 • splot jodełkowy

K L E J :
 • wartość pH 7.0 – 8.0
 • bez zmiękczaczy
 • klej na bazie kopolimeru etylenu 
i octanu winylu EVA

TECZKI BEZKWASOWE SILKY 
9706 ATEST COLOR PAT
K A R T O N  S I L K Y :
 • certyfikat ISO 9706 oraz atest PAT
 • 100% celulozy
 • kolor: biały
 • wartość pH >7.5
 • rezerwa alkaliczna >0,4 mol/kg
 • liczba Kappa <5
 • absorpcja wody: Cobb60 <30 g/m2

 • gramatury: 240, 300, 350, 400, 450 i 800 g/m2

T A S I E M K A :
 • szerokość 10 mm
 • 100% celulozy bawełnianej
 • włókna są niebielone chemicznie i nie pochodzą 
z recyklingu

 • kolor biały
 • wartość pH - neutralna
 • splot jodełkowy

K L E J :
 • wartość pH 7.0 – 8.0
 • bez zmiękczaczy
 • klej na bazie kopolimeru etylenu i octanu winylu 
EVA

O P C J E  D O D A T K O W E : 
 • wykonujemy teczki z dowolnym nadrukiem.

PUDŁA BEZKWASOWE 
ARCHIWIZACYJNE
O P C J E  K O N S T R U K C Y J N E :
 • TYP I
 • TYP II

G R A M A T U R A :
1300 g/m2

K O L O R :
 • szarobrązowy
 • szarozielony

 • wartość pH 8.0 – 9.5
 • rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg
 • grubość: 1,5 mm

O P C J E  D O D A T K O W E : 
 • boczne otwory
 • zamki boczne
 • otwory i zamki boczne
 • linie do opisu


